Dresser SR
le tipi nordique L

*TOILE

* MAT CENTRAL
*GABARIT DE MONTAGE
*CORDELETTE DE
MESURE

*PIQUETS DE TENTE
*SAC DE RANGEMENT

FIXER LE GABARIT DE MONTAGE POSER LACORDELETTE DE
AL’AIDE D’UN PIGUET, A MESURE ET PLACER UN PIGUET A
L’ENDROIT Oll SERA LE CENTRE L/EMPLACEMENT DE LA MARGLIE
DU TIPI NORDIGUE - ROUGE -

ETENDRE LATOILE ET

PASSER LES ANNEALX DE
UTILISER LE GABARIT DE MONTAGE ET LA SOL SUR LES FIGUETS.- —
CORDELETTE DE MESURE POUR DISPOSER HUIT ENFONCER/FRAPPER ALA ASSEMBLER LE MAT LANe LAblAE Bdies Al
PIGUETS DE MANIERE SYMETRIGLUE , AUTOLR MASSE ENTIEREMENT LES CENTRAL. ST TIF NS,
D/UN CERCLE.- PIGUETS.

TENDRE LES SANGLES DE SOL
TOUT AUTOUR . AJUSTER JUSGU’A
CE GUE LE RESULTAT SOIT
SATISFAISANT -

DRESSER LE TIPI NORDIGLUE -

Lire « Entretien et conseils » avant de mettre en service le produit

‘.__\




