Emballer R
le tipi nordique e

AVANT DE DEMONTEER LE TIP!
NORDIGUE, FEEMER LA POETE,
L’AUVENT DE VENTILATION ET
LES ENTREES D/AIR- S'IL Y A
UNE TOILE DE TENTE INTERIEURE
OU UN TAPIS DE SOL, IL N’EST
PAS NECESSAIBE DE LE DEFAIEE.

AFFALER LE TIPI NORDIQUE EN
ARRACHANT LES PIRUETS DE
TENTE ET EN SOETANT LE MAT
CENTEAL -

ETALER LA TOILE DE TENTE SUR LE ENFONCEE UN PIRUET DE TENTE A
soL. TRAVERS L/CEILLET DU SOMMET DU
TIPlI NOEDIQUE.

PLIER LA TOILE DE TENTE EN DOUBLE. FAIRE ATTENTION AUX — : — : -
TIGES EN FIBRE DE VERRE AUTOUR DE L’OUVERTURE DE FUMEE- PLIER LA TOILE DE TENTE PLUSIEURS FOIS A LA LARGEUR
CORRECTE-

-

POUR OBTENIR LA BONNE LARGEUR, UTILISER LE MAT . m— —
CENTRAL DEMONTE. ROULER EN SERRANT FORTEMENT AUTOUR DU MAT CENTRAL -

i

Lire « Entretien et conseils » avant de mettre en service le produit




