Ventilation [fbﬂflﬁje@

PoLIR REDUIRE LA CONDENSATION ET
LAISSER SORTIR LA FUMEE GUAND ON
FAIT DUFEU, IL EST IMPORTANT DE
VEILLER AUNE BONNE VENTILATION.-

LES TIPIS NORDIGUES DE TENTIPI SONT
EQUIPES DE -

* ALVENT DE VENTILATION — SIMPLE o
DOUBLE SUVANT LES MODELES.

SRR

|
\
|
1
H
.
8
]
§
{
§
1
i
'
]
o
i

e

i
i

1
3
W

=

*ENTREES D/AIR — QUANTITES
DIFFERENTES SUIVANT LES MODELES.

* PORTE AVEC FILET MOUSTIGUAIRE — SUR
TOUS LES MODELES DE TENTE.

*FILET MOUSTIGUAIRE DE PLAFOND — SUR
CERTAINS MODELES DE TENTE ET N
TOUTES LES TOILES DE TENTE L’AW@NT DE VENTILATION SE REGLE DE .
INTERIEURES. L/INTERIEUR AVEC NOTRE SYSTEME BREVETE

= M UTILISE LE FILET N
T BT, SAND ON seLe & 81 L/ON FAIT DU FEU, DANS UN POELE Ol COMME

MOUSTIGUAIRE DE PLAFOND, LE TUBE DE /

REGULATION DOIT ETRE FIXE SUR LE MAT FELAVEET Lt 1EBE Dk BECULATIEN T Lk

AT FILET MOUSTIGUAIRE DE PLAFOND DOIVENT ETRE
ACCROCHES ALATOILE DE TENTE-

LES E{VTEEES D’AlR SE REGLENT DEPUIS
L/INTERIEUR.

LA PORTE AVEC FILET MOUSTIGUAIRE PEUT EGALEMENT SERVIR D'ENTREE D’AIR-

TENDRE LE DESSUS DES ENTREES D’AIR, A
L/EXTERIEUR DU TIP| NORDIGLIE -

Lire « Entretien et conseils » avant de mettre en service le produit




